
ACEROS CORRUGADOS:
La aplicación fundamental del acero corrugado es en las estructuras
de hormigón armado, para absorber la tracción que no logra absorber
el hormigón en muros, pilares, revestimientos, cubiertas, etc. tienen un
uso específico en la construcción de losas aligeradas, trabes, vigas,
tubería de concreto y refuerzo horizontal en muros de mampostería. 

ROLLOS CORRUGADOS:
Su aplicación se da en el refuerzo de concreto en construcciones 
sismo resistentes.

CORRUGADOS



ÁNGULOS:
Material que puede ser usado para la fabricación de muebles o 
accesorios como ventanas, puertas, marcos, soportes de cama, 
mesas. Igualmente, puede ser usado en la construcción de ferretería 
eléctrica, edificios, estructuras, torres metálicas, así como de trans-
misión, implementos agrícolas y en las plantas industriales. Etc

BARRAS CUADRADAS:
Los usos más comunes de estas barras, son: como protecciones para 
puertas y ventanas. También están en la carpintería, cerrajería 
industrial, cerramientos, industria metalmecánica, entre otros. Incluso
en las decoraciones como herrería, marcos, sillas y mesas.

PERFIL TEE:
Construcción de estructuras espaciales: celosías, cerchas, arcos, 
bóvedas. etc.; metal-mecánica: puertas, ventanas, muebles, carrocerías
para vehículos, elementos ornamentales, verjas y cerramientos;
herramientas manuales, maquinarias, etc.

PLATINAS :
Las platinas de acero se utilizan en construcciones metálicas, pueden 
utilizarse en puentes, torres de energía y todo tipo de construcciones
o edificaciones. Son muy utilizadas también en cerrajería liviana, en 
rejas, pasamanos, barandas, puertas o separaciones como comple-
mento de ángulos, u otro tipo de perfiles en estas aplicaciones. 
Otro uso muy común es en señalización, avisos, señales de tránsito y 
todo tipo de señalización visual vial, industrial o comercial

BARRAS LISAS:
Varillas de acero comercial de diferentes diámetros destinadas al uso 
industrial como en: verjas, rejas, portones y encierros.

PERFILES


